
conservadoras display
Conservadoras para la exposición y venta de helados y congelados en régimen de autoservicio.

Tapas correderas de vidrio reflectante templado (2 hojas en GHD-15/20 y 4 en GHD-25).
Tapa abatible en modelo AHD.
Aislamiento y circuito frigorífico libres de CFC.
Evaporación y condensación estáticas. Ventilador para aireación del vano motor.
Reducido consumo eléctrico.
Incorporan patas regulables, paragolpes, termostato y termómetro mecánicos, rejillas para el fondo de la cuba y desagüe, iluminación
interior en AHD.

Self-serve conservators for the display and sell of ice cream and frozen products.

Tempered and reflecting Sliding Glass lids (2 lids in GHD-15/20 and 4 in GHD-25). Hinged lid on AHD.
CFC free insulation and refrigerant charge.
Cooling static type. Fan cooled condensing unit.
Low electrical consumption.
Fitted adjustable feet, bumpers, mechanical thermostat and thermometer, base grids and drainage. Interior lighting for AHD.

display conservator

tiefkühlschrankTiefkühltruhen für den Verkauf von Speiseeis und Tiefkühlwaren im Selbstbedienungsbereich.

Schiebedeckel aus beschlagfreiem Reflektorglas (2 Schiebedeckel in GHD-15/20 und 4 Stück in GHD-25).
Kippdeckel für das Modell AHD.
Statische Kühlung. Niedriger elektrischer Verbrauch.
Mit höhenverstellbaren Füssen, Stoßleiste, mechanisches Thermometer und Thermostat, Bodenroste und Abfluss. Innenbeleuchtung für
AHD.

Umweltfreundliche Technik durch Verwendung von Kältemittel R134a bzw. R404a und Pentan-Treibmittel für die Isolierung.

steckerfertige tiefkühltruhe mit glasschiebedeckeln

tiefkühlschrank
Espositore a pozzetto adibito alla conservazione di gelati e prodotti surgelati, con un’elevata capacità di carico,  ideale per il self-service.
Disponibile nei modelli AHD, con coperchi  a vetri ribaltabili ed illuminazione interna, e GHD, con vetri temperati scorrevoli (due lastre nel
GHD-15/20 e quattro nel GHD-25).

Circuito refrigerante e isolamento di 65 mm privi di CFC; sistema statico di refrigerazione con ventilatore nel vano motore; gambe regolabili,
paracolpi, termostato e termometro meccanici, griglie di fondo. Consumo elettrico ridotto garantito.

espositore pozzo per basse temperature con vetri scorrevoli

conservateurs display
Conservateurs pour l’exposition à la vente de crèmes glacées ou produits surgelés en libre service.
Vitrages coulissants en verre trempé réfléchissant (2 vitrages pour GHD-15/20 et 4 pour GHD-25)
Vitrage relevable sur le modèle AHD
Isolation et réfrigérant sans CFC
Evaporation et condensation statiques. Ventilation d’aération du moteur.
Consommation électrique réduite.
Ils intègrent des pieds réglables , pare-chocs , thermostat et thermomètre mécanique , clayettes de fond de cuve et système d’écoulement
d’eau. Eclairage intérieur sur le modèle AHD.

GHD-20

AHD-15



superette

GHD

conservadoras display

conservateurs display

display conservator

steckerfertige tiefkühltruhe mit
glasschiebedeckeln

espositore pozzo per basse
temperature con vetri scorrevoli

Hussmann Koxka, S.L.
Pgno. Landaben, Calle A s/n, 31012 PAMPLONA (ESPAÑA)

Tel.:+34 948 188 100 Fax:+34 948 188 215
E-mail: hussmann_koxka@eu.irco.com - http://www.koxka.com
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Régimen de temperatura
Régime de température
Temperature range
Temperaturbereich
Temperatura d’applicazione

Capacidad útil
Capacité utile
Net capacity
Inhalt Itr
Capacitá utile

Longitud total
Longueur totale
Total length
Länge
Lunghezza  totale

CARACTERISTICAS
CARACTERISTIQUES
SPECIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN
CARATTERISTICHE

1.500

GHD-15

-23 / -25º

230 V / I / 50 Hz.*

GHD-20

465

mm.

it.

ºC.

* Otras tensiones bajo demanda
* Autres tensions, sous demande
* Other voltages or Hz under request
* Andere Spannungen auf Anfrage
* Altri voltaggi su riquiesta

GHD-25 AHD-15 AHD-20

2.000

655

2.500

846

1.500

409

2.000

580

-23 / -25º

230 V / I / 50 Hz.*

Condiciones ambientales
Conditions environnementales
Ambient conditions
Umgebungsbedingungen
Condizioni ambientali

Clase 3 (25ºC - 60% H.R.) Clase 3 (25ºC - 60% H.R.)

Voltaje
Voltage
Voltage
Spannung
Voltaggio

GHD
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AHD

65 670 65
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