
islas ventiladas display
Islas de evaporación y condensación ventiladas, con visión panorámica y grupo hermético incorporado, para la exposición y venta de
congelados y cremas heladas (IDN) o lácteos, cárnicos embalados, charcutería, etc. (IDP). Disponible también en versión bitémpera
(IDN-B).

Adecuadas para ventas promocionales de productos de gran consumo o como equipos auxiliares en todo tipo de establecimientos de
alimentación.

Parte superior con dobles vidrios aislantes y resistencias anticondensación en el modelo IDN, o metacrilato transparente de gran efecto
visual en el modelo IDP.

Incluyen desescarche regulado por programador y evaporación automática del agua de desescarche, termostato para regulación de la
temperatura, termómetro y coberturas nocturnas (IDN). Opcionalmente pueden suministrarse parrillas de exposición regulables en altura
y kit de ruedas para facilitar el desplazamiento de las islas.

Fan assisted islands with full vision and hermetic integral condensing unit. Ideally suited for display and promotion of frozen food and ice-
cream (model IDN) or diary products, pre-packed meat/hams, etc (model IDP) and freezer + refrigerated version (IDN-B).

Also ideal for promotional sales of high consumption products or as auxiliary equipment in every kind of food store.

IDN models are supplied with dual glazed panels fitted with anti condensation heaters and IDP models with Perspex panels, which provides
an excellent visual effect.

The island include a defrost timer and automatic defrost water evaporation, temperature regulation thermostat, thermometer and night
covers for IDN. As options we provide adjustable grids and castor kits.

fan assisted display islands

Steckerfertige Inseln zur Präsentation von Tiefkühlkost und Eiscreme im TK-Bereich (IDN) oder von gekühlten Waren im NK-Bereich (IDP)
wie Molkereiprodukte, verpacktes Fleisch, Wurst, usw. Die IDN-B eignet sich besonders für die flexiblere Gestaltung der Impulsware, da
sie für beide Temperaturen sowohl im NK- und TK-Bereich einsetzbar ist.

Geeignet für den Impulsverkauf in großen Märkten und als Ergänzung der bereits vorhandenen Kühlmöbel in kleineren Läden.

Oberteil mit doppelt isolierten Scheiben und Rahmenheizung (IDN), oder Scheiben aus Acrylglas klar (IDP).

Eingebautes Kälteaggregat (230 V / 50 Hz), Abtauung mittels Abtauuhr, automatische Tauwasser-Verdunstung, thermostatische Steuerung,
Thermometer und Nachtabdeckung (IDN) sind enthalten. Als Option sind höhenverstellbare Roste und Fahrzubehör erhältlich.

Umweltfreundliche Technik durch Verwendung von Kältemittel R134a bzw. R404a und Pentan-Treibmittel für die Isolierung.

umluftgekühlte inseln mit top-verglasung

tiefkühlschrank
Isola promozionale BT adibita alla conservazione e vendita di prodotti surgelati e gelati confezionati (IDN), salumi e latticini, carni e polli
confezionati (IDP), e anche in versione bitempera (IDN-B).

Per la versatilità di questo banco, lo si considera una soluzione ideale per ogni tipo di punto vendita e, grazie al perimetro vetrato si garantisce
un’ottima visibilità del prodotto.

Disponibile in due versioni: IDN con doppio vetro isolante e resistenze anticondensa e IDP con metacrilato trasparente.

Le dotazione di serie: Gruppo ermetico incorporato R404a completo di bacinella per la dissipazione automatica dell’acqua di condensa,
quadro elettrico di comando, piano di fondo in lamiera verniciata bianca. Sistema di refrigerazione con evaporatore ventilato, coperchi notte,
e a richiesta kit ruote per facilitarne lo spostamento.

isole refrigerate

ilots ventiles display
Ilots à évaporation et condensation ventilés, avec vitrage panoramique et groupe hermétique incorporé, pour l’exposition à la vente de
produits surgelés et crèmes glacées (IDN) ou produits réfrigérés tels que produits laitiers, charcuterie… (IDP). Disponible aussi en version
bi-températures (positif et négatif).
Ces meubles assurent la vente promotionnelle de produits de grande consommation ou sont utilisés comme équipement auxiliaire dans
tous types de magasins alimentaires.
Partie panoramique à double vitrage et résistances anticondensation sur le modèle IDN, ou methacrylate à effet visuel important sur le
modèle IDP.
Ils intègrent un système de dégivrage à programmateur et évaporation des eaux de dégivrage, un thermostat pour la régulation de
température, un thermomètre et des couvercles de nuit (IDN).
En option, des grilles réglables en hauteur et des roulettes sont disponibles.

IDP-20

IDN-20 IDP
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Hussmann Koxka, S.L.
Pgno. Landaben, Calle A s/n, 31012 PAMPLONA (ESPAÑA)

Tel.:+34 948 188 100 Fax:+34 948 188 215
E-mail: hussmann_koxka@eu.irco.com - http://www.koxka.com
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Condiciones ambientales
Conditions environnementales
Ambient conditions
Umgebungsbedingungen
Condizioni ambientali

Temperatura de aplicación
Température d’application
Temperature range
Temperaturbereich
Temperatura d’applicazione

Voltaje
Voltage
Voltage
Spannung
Voltaggio

Volumen útil
Volume utile
Net volume
Nettoinhalt
Volume utile

Area total exposición
Surface totale d’exposition
Total display area
Gesamtauslagefläche
Area espositiva totale

Longitud total
Longueur totale
Total length
Länge
Lunghezza totale

CARACTERISTICAS
CARACTERISTIQUES
SPECIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN
CARATTERISTICHE

1.565 2.040 2.550

243 324 412

ID-15

-1º / +1º

230 V / I / 50 Hz.*

ID-20 ID-25

1,08 1,44 1,82

mm.

m2

it.

ºC.

Clase 3 (25ºC - 60% H.R.)

IDP

IDN -23º / -25º

* Otras tensiones bajo demanda
* Autres tensions, sous demande
* Other voltages or Hz under request
* Andere Spannungen auf Anfrage
* Altri voltaggi su riquiesta
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